5.1. Алгоритм проведения глазомерной полярной съемки.
1. Подготовка планшета:

· Прикрепить на планшет листок

· В верхнем левом углу провести стрелку север-юг

· Взять компас

2. Определение длины пары шагов:

· Пройти считая пары шагов 10 м рядом с измерительным забором 3 раза

·  Сложить полученный результат и разделить на 3
· Полученную цифру разделить на 10 м и узнать длину  своей пары шагов.

3. Сориентировать планшет

 С помощью компаса определить направление «С» и развернуть планшет таким образом, чтобы стрелка в верхнем левом углу совпала со стрелкой компаса « С – Ю».

4. Определить направления на глаз на объект.
5.Определить расстояния:

Измеряя парами шагов определить расстояние и карандашом написать его на линиях.

6. Определить масштаб и подписать его в правом нижнем углу

 ( 1:200, в 1см  2м)
7. Перевести пары шагов в м

1 пара шагов =  _  м ( у каждого своя), умножить количество пар шагов на значение одной пары шагов
Например ,1 пара шагов = 0,8 м, всего 12 пар шагов    0,8м∙ 12 пар шагов = 9,6 м

Затем перевести м в сантиметры по масштабу ( разделить  на 2)

Пример 9,6 м : 2= 4,4 см

8. Отмерить линейкой по масштабу   полученное расстояние расстояние.
9. Произвести те же действия со 2 точкой.

10.  Произвести те же действия со 3 точкой и 4 точкой ( она будет параллельна 3 точке).

11.Оформление и сдача плана местности.

 План местности сдается в карандаше. Все рабочие линии стираются. На плане остается только обозначенные заглавными буквами полюса ( 4 точки), линии здания школы, надпись школа, масштаб в правом нижнем углу, инициалы учащегося в левом верхнем углу и стрелка с-ю в левом верхнем углу. Все расчеты расстояний пишутся с обратной стороны листа ( Напаример, АВ= 12 пар шагов, 0,8 м ∙ 12 пар шагов = 9, 6 м = 4,4 см на плане.

