Практическая работа № 5  

Тема  «Составление плана местности».

Оборудование:

 Планшет с компасом, визирная линейка, измери​тельная рулетка, пирамидки для пометки реперов.
Цель работы
Научиться различным вариантам съемки местности. 

Задачи работы
Построение простейшего плана местности.
Основными моментами съёмки являются:

1. Ориентирование планшета.
2. Визирование  и  изображение направлений.
3. Измерение расстояний и нанесение их на план.
4. Изображение  плана  пути.
5. Применение способа засечек. 
1.Подготовка к глазомерной съёмке. 
Цель этих задач — правильное ориентирование предметов на плане. 
1.1. Составление плана парты в классе с обязательной ориентировкой.

· Требуется начертить план того стола или той парты, на которой вы сидите. Масштаб: в 1 см 1 дм (1 : 10). План должен показывать: 1) как стол расположен по отноше​нию к сторонам горизонта, 2) какова форма стола сверху, 3) ка​кова величина стола.
Ход работы.

1) начер​тить положение стола по отношению к странам света.
2) на чистой странице тетради чертим правильно по линейке стрелку, показывающую направление на север. По​том кладём на стол компас и поворачиваем нашу тетрадь так, чтобы начерченная стрелка и стрелка компаса совпали (рис. 82).
3) Дальше мы смотрим, в каком на​правлении идёт линия длины стола (край стола), и в том же направлении укладываем линейку на тетрадь, проводим линию (рис. 83).
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4) Дальше дело совсем нетруд​ное. Мы измеряем длину стола и по масштабу откладываем эту длину на проведённой линии.

     5) Таким же точно образом вычер​чиваем и ширину стола.
1.2.  Начертить план классной комнаты с окнами и дверью. 
Требования к плану предъявляем те же са​мые.

1) на чистой странице проводим стрелку, указы​вающую направление на север, и так же ориентируем тетрадь. 
2)  берём линейку и укладываем её парал​лельно той стене, которую мы решили начертить сначала. 
3)  проводим линию и по масштабу откладываем длину стены. 
4) Начертив первую стену, берём сле​дующую и т. д. 
5) Не изменяя положения тетради, наносим окна и дверь. 
Проверка.  Подойти к столу и встать так, чтобы направление изображён​ной в тетради палки как раз сов​пало с направлением лежащей на столе палки. Если при этом по​ложение стола, стен, дверей и окон комнаты совпадает с поло​жением тех же предметов на пла​не, то задача решена правильно.
1.3. Необходимое снаряжение для проведения глазомерной съём​ки в поле. 
1.При​ходится применять доску, на которую наклеивается бумага. По​добное приспособление носит название планшета. Бумагу удобнее всего прикреплять при помощи полосок бумаги, смазан​ных клеем, или даже просто при помощи крохотных шариков из хлебного мякиша, (Четыре маленьких шарика, подложенные под четыре угла бумаги и хорошо придавленные сверху пальцем или дощечкой, дают отличные результаты. Придавить хлебные шарики нужно для того, чтобы на углах бумаги не было высту​пов, мешающих визирной линейке.) Здесь же на доске (лучше на левой стороне) прикрепляется и компас. Для прикрепления компаса существуют особые ушки с винтами. А если их нет, то компас пришивается к доске прочной суровой ниткой (рис. 84). Планшет подобного типа  может изготовить любая школа.
[image: image2.jpg]



2. Визирная линейка — это трёхгранная деревянная линейка с рёбрами, разделёнными на миллиметры. Такие линейки может заготовить любая школа. Прибавьте ко всему ещё  3.булавку  и хорошо отточенный карандаш .
Чтобы окончательно приготовить планшет для работы, очень полезно на наклеенной бумаге изобразить длинной стрелой на​правление север — юг
1.4 . Изображение  на бумаге направление на дерево или на какой-нибудь иной предмет, который находится в 20—30 м 
· встают лицом к северу и совмещают стрелку компаса со стрелкой, изображённой на бу​маге,   т.   е.  ориентируют  п л а н ш е т.
· Дальше смотрят, в каком направлении от нас находится тот предмет, который мы должны визировать. В нашем случае он на северо-востоке. Мы находим на бумаге планшета северо​-восточное направление и в уме прикидываем, где удобнее всего нам поставить ту точку, от которой мы начинаем визировать.   Понятно,   что  если   визировать   приходится   направление на СВ, то выбранная нами точка должна находиться ближе к противоположному, т. е. к нижнему левому углу план​шета. 
· ставим на бумаге точку — нашу исходную точку — и втыкаем в эту точку булавку Булавка должна стоять прочно и вертикально. 
·  переходим к самому визированию. Один из учащихся держит планшет обеими руками, ориен​тируя его по компасу. Держит так, чтобы планшет был горизон​тален, не качался, чтобы руки не мешали визированию. Второй берёт визирную линейку, прикладывает её ребром к булавке и прицеливается по верхнему ребру в тот предмет, который нужно визировать. При этом первый всё время следит за правильным положением планшета по компасу, а второй — за визирной ли​нейкой, которая должна плотно касаться булавки. Когда «на​водка» закончена и проверена третьим учеником, второй ученик снова проверяет, а потом, прижав пальцами визирную линейку к планшету, остро отточенным карандашом проводит линию по линейке от булавки к визируемому предмету. 
· Изобразить на плане дерево, на которое мы визировали.

Для решения этой задачи сначала измеряем расстояние от избранного нами места (на плане — булавка) до дерева. 
· По​том выбираем нужный масштаб и по этому масштабу отклады​ваем измеренное нами расстояние. Дерево помечаем условным значком.
 2. Глазомерная съемка здания школы.
Глазомерная съемка местности.


                         из одной точки                                                             маршрутная

1. полярная        2.способ засечек          3. способ обход
1. Полярная. Если внутри участка можно выбрать такую точку, с которой видны направ-ления на все вершины участка, то применяют по​лярный способ. При работе этим спо-собом мензулу устанавлива​ют в выбранной точке (полюсе), с помощью визирной линейки определяют направления на отдельные пункты контура участка. Затем измеряют расстояния до этих пунктов. Для одного из на​правлений определяется его азимут (рис. 5).
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2. Способ засечек. Другой способ заключается в том, что прибор устанавливает​ся последовательно в двух точках, расстояние между которыми измеряется с возможной точностью. В каждой из точек визируются направления на все характерные (намеченные) пункты участка. Этот способ называется способом засечек  (рис. 6).

3. Способ обхода. Третий способ называется способом обхода по пограничным ли​ниям. В этом случае мензула устанавливается во всех вершинах участка и измеряются все расстояния между вершинами   (рис. 7).

Составление плана участка по данным при измерении углов и линии на месте заносится в журналы полевой съемки. Кроме за​писи в журнале рекомендуется делать набросок плана от руки, так называемый абрис. На абрисе видно взаимное расположение вершин участка, что может предохранить от ошибок при вычерчи​вании плана. При съемке участка способом обхода перед составле​нием плана производят проверку правильности измерения углов. Для этого сумму внутренних углов измеряемого многоугольника измеряют. Она должна быть равна 2d (п—2), где п — число сто​рон многоугольника. Если он больше или меньше этой величины, то налицо имеется навязка в углах. Уничтожают навязку, распре​деляя ее на углы главным образом с короткими сторонами. Нане​сение плана на бумагу по полученным данным производится с по​мощью чертежных инструментов обычно уже не в полевой обста​новке.

Составление плана здания школы мы проводим глазомерной полярной съемкой – смотри Алгоритм съемки – Пр/р № 5.1.

Маршрутная съемка. Глазомерная съемка дороги, по которой следует исследователь, и прилегающей к дороге местности (ви​димой с дороги) называется маршрутной съемкой. Ее неудобно производить с помощью мензулы. Объекты, расположенные в сто​роне от дороги, заносят на план обычно способом засечек. Марш​рутную съемку можно производить по измеренным в пути углам и расстояниям.
Определение сторон горизонта и азимута определяется с по​мощью школьного компаса. Азимутом называется угол на гори​зонтальной плоскости между направлением на север и направле​нием на данный пункт. Азимут отсчитывается от точки севера по направлению к востоку, югу, западу, т. е. по ходу часовой стрел​ки. Так как направление на север определяется положением маг​нитной стрелки, то азимут называется магнитным азимутом. Ис​тинным азимутом называется угол, образуемый меридианом ме​стности с направлением на данный пункт. Для перевода магнит​ного азимута в истинный необходимо учесть величину склонения, которое для разных точек земного шара различно.
Задача - изображение плана пути на избранной нами местности.
1.Сначала мы смотрим, в какую сторону уходит дорога (по сторонам горизонта). 
2.Потом определяем место нашей ис​ходной точки на плане и величину масштаба (в каком на​правлении пойдёт изображаемый на плане путь, мы выбираем масштаб, считаясь с размерами бумаги. У нас путь около одного километра. Значит, на четверги листа можно брать в 1 см 50 м.).
3.Делим лежащую перед нами дорогу или тропу на части с таким расчё​том, чтобы каждая часть дороги или тропы имела приблизи​тельно одно направление (рис. 85).

4.На каждом пункте поворота ставим вешку или даже одного из учеников. Ученик идёт по дороге до поворота и считает шаги, так что после визирования .

5.По масштабу откладываем расстояние и определяем местоположение первого поворота.

6.Дальше идём на этот пункт поворота, принимаем его за ис​ходную точку и визируем следующий пункт .
Если предмет может оказаться на другом берегу реки, болота или озера. Для нанесения на план таких недоступных предме​тов   пользуются   приёмом   «засечек». Мы не знаем расстояния до трубы, а потому просто проводим направление линией и пишем для памяти — направление на
трубу фабрики. Дальше продолжаем съёмку нашего пути. Ког​да мы пройдём по дороге рас-стояние приблизительно такое же, как от первого пункта до фабрики, мы снова визируем на тру​бу фабрики. Ясно, что наша первая линия, визированная на трубу фабрики, будет пересечена этой новой линией. На месте пересечения как раз и окажется труба фабрики на плане. 
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Рис. 85.
Рис. 86.
Расстояние между взятыми нами пунктами при​близительно равно расстоянию от того и другого пункта до не​доступного предмета.

