Практическая работа № 9
 « Нанесение на план местности холма при помощи способа горизонталей »
Цель : иметь представление о горизонталях, научиться изображать формы рельефа на планах местности.
Оборудование : метры, треугольники, планшет, школьные принадлежности, цветная бечевка- 50 м по количеству групп,  нивелиры, колышки - железные булавки.
Ход работы.
1. Ориентирование планшета и обозначение масштаба ( в 1 см 30 см).
2. Нанесение подошвы холма.
· наметьте свою исходную позицию и вбейте первый колышек. 
· Ориентируя планшет, наносите свой путь на план маленькими отрезками. Расстояние измеряйте точнее, подвигайтесь вперед по часовой стрелке. Чем точнее будете ориентировать планшет и измерять расстояния, тем лучше будут результаты. 
· В конце каждого замера вбивайте колышек. На плане этот колышек обозначайте точкой.
3. Нанесение остальных горизонталей.
Остальные горизонтали  будем наносить через 30 см одна от другой. 
· Встаньте на свои исходные точки (откуда начинали наносить первую горизонталь). 
· Один ученик ставит у подошвы холма, у своего колышка, метр в вертикальном положении. Один конец горизонтально расположенного метра должен упереться в склон холма на ближайшем расстоянии, а другой конец должен быть направлен к вертикально стоящему метру на высоте 30 см от подошвы холма и прижат к нему пальцами. Вертикально стоящий метр будем называть просто рейкой. 
· На первых порах нужно выверять правильность расположения метра у рейки. Вначале надо плотничьим уровнем проверить правильность положения рейки при помощи треугольника.
· После этого посмотрите, сколько сантиметров от склона холма до рейки показывает метр, и по масштабу нанесите эту точку на план, ориентируя планшет.
· Подойдите ко второму колышку первого маршрута и опять проделайте от начала до конца эту операцию. Только теперь надо еще измерять расстояние между первым и вторым колышками. 
· На плане сначала нанесите по масштабу второй колышек, а затем и расстояние между ним и первым колышком. Оба направления должны сойтись в одной точке. Если это не получилось, надо проверить измерения и ориентирование планшета, найти ошибку и исправить ее. 
· Нанесете  третью горизонталь и т.п. После 2-3 замеров проверку установки можно проводить не каждый раз, а только в отдельных случаях.
4. Оформление плана холма по требованиям оформления планов .






